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Dans le cadre de sa politique d’innovation visant à réduire la consommation énergétique des 
bâtiments, la communauté urbaine du « Grand Lyon » a choisi DuPont™ Energain® pour un 
nouveau bâtiment tertiaire, situé à Vénissieux. L’objectif du Grand Lyon était d’éviter 
l’utilisation d’une climatisation  en augmentant l’inertie et le confort thermiques du bâtiment  
Ce nouveau bâtiment fonctionne depuis le 1er Avril 2008 et à ce jour, les premiers résultats 
sont en ligne avec les espérances de confort thermique et d’économie d’énergie.  
 
Ce choix par le Grand Lyon de  DuPont™ Energain® s’est effectué dans le cadre d’une 
approche globale (exposition, orientation, choix des matériaux pour l’enveloppe, éclairage, 
équipements informatiques...) pour  du bâtiment. 
DuPont™ Energain® a été placé à l’intérieur des cloisons de distribution et à l’intérieur du 
plénum du faux-plafond, dans les bureaux et la (ou les)salle de réunion. Ceci permet 
d’augmenter l’inertie thermique des bâtiments sans avoir recours à du béton. Ce qui aurait 
probablement nécessité un renforcement de la structure et aurait impliqué une diminution de 
la surface habitable, à cause de la surépaisseur des murs. 
 DuPont™ Energain® a également été installé au sous-sol pour constituer une réserve de 
frigorie renouvelable grâce à la sur-ventilation nocturne. En effet l’air, avant d’être introduit 
dans les locaux, passe par le vide sanitaire et se charge de frigorie gratuite.  
 
Informations complémentaires sur DuPont ™ Energain® 
 
DuPont ™ Energain® est un panneau à inertie thermique qui offre de précieuses propriétés 
en termes d’économies d’énergie et de contrôle de la température des bâtiments à structures 
légères (ossatures bois, acier et aluminium) ou avec une isolation par l’intérieur. Il permet de 
réduire les pics de températures de façon significative (jusqu’à 7 °C de réduction), donc 
d'améliorer le confort en réduisant les besoins de rafraîchissement et de chauffage 
se présente sous la forme de panneaux aluminium contenant un composé solide de 
copolymère et de paraffine. Les panneaux absorbent et libèrent la chaleur en fonction des 
variations de température qui font réagir le composé en provoquant un "changement de 
phase". 1 m2 de DuPont™ Energain® peut stocker une quantité de chaleur équivalente 
similaire à une plaque de 1m2 de béton de 1m2 par 8 comme d’épaisseur  
DuPont™ Energain®  diminue aussi les coûts énergétiques : jusqu’à 35 % en ce qui concerne 
la climatisation et 15 % pour le chauffage, notamment durant la nuit et les mi-saisons.  
 
Les panneaux ont des dimensions adaptées aux panneaux ordinaires de plaques de plâtre 
(carrés de 120 cm de côté et d’une épaisseur choisie ici de 5mm), en outre, ils sont simples 
à mettre en œuvre et peuvent être coupés facilement à n'importe quelle dimension. Leur 
manipulation est sans risque, ils ne contiennent aucune substance toxique. Les panneaux 
sont constitués d’un matériau à changement de phase composé de paraffine encapsulée 
dans un copolymère de DuPont et laminé sur ses deux faces avec une feuille d’aluminium de 
haute qualité. La paraffine est stable et ne peut pas fuir. DuPont™ Energain® est fourni avec 
un ruban adhésif spécial en aluminium, destiné à assurer le joint entre les panneaux et à 
réparer les éventuelles abrasions. La feuille et le ruban d’aluminium font également office de 
barrière au feu. 
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DuPont est une société de science qui propose des produits et des services. Fondé en 1802, 
DuPont s’appuie sur la science pour développer des solutions propices au développement 
durable, essentielles pour améliorer la vie partout dans le monde, la rendre plus confortable, 
plus sûre et plus saine. Présent dans plus de 70 pays, DuPont offre une vaste gamme de 
produits et services novateurs destinés à de nombreux marchés dont l’agriculture et la 
nutrition, l’habitat et la construction, les communications et les transports. 
 
Pour de plus amples informations sur l’offre de DuPont pour les marchés de l’architecture, de 
la décoration intérieure, de la construction et de l’habitat: 
www.buildingonscience.dupont.com. 
 
DuPont™ Energain® Thermal Mass System est une technologie brevetée, exclusivement 
produite par DuPont. Pour de plus amples informations sur DuPont™ Energain® : 
www.energain.fr  
 
 
Intervenants : 
 
Grand Lyon (www.grandlyon.com) : 
Communauté Urbaine de Lyon 
Direction Logistique et Bâtiments du Grand Lyon 
Unité Etudes et Maîtrise d’œuvre 
 
DuPont : 
Raymond REISDORF, Ingénieur R&D, DuPont 
 
Cethil : 
Joseph VIRGONE, Stéphane LEPERS, Frédéric KUZNIK 
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Contact Presse DuPont™ Energain®: 
Claudio Greco, DuPont Building Innovations, Public Relations and Media Relations Manager 
(Europe, Middle East and Africa), claudio.greco@dupont.com, Peggy Beicht, DuPont Building 
Innovations, Public Relations and Media Relations (Europe, Middle East and Africa), 
peggy.beicht@dupont.com 
 
 


